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emco MP P
Moisture Predictor — Feuchtemessgerat

Zur schnellen Bestimmung der absoluten Feuchte von Papier, Karton und

Zellstoff am Stapel durch die Verpackung hindurch

mit einer Messtiefe von 20 mm

o Schnelle und sehr genaue Messung durch zerstdrungsfreie Methode
o Automatische Temperaturkompensation

o Einfache Bedienung

o Handlich, mobil, Gberall vor Ort einsetzbar

o Schnelles Messergebnis ohne Probenvorbereitung

o Autodatenlogger

Technische Daten

Messbereich: 1 % - 15 % absolute Feuchte, sortenabhangig

Auflosung der Anzeige: 0,1 % absolute Feuchte

Messtiefe: 20 mm

Papiertemperatur: 0°C bis + 50°C

Temperaturkompensation: automatisch

Temperaturangabe: °Cund °F

Mentisprachen: Deutsch, Englisch, Franzésisch, Italienisch, Spanisch, Russisch,
Portugiesisch, Tschechisch und Polnisch

Messwertspeicher: ca. 10.000 Messungen mit Messortbeschreibung

Gewicht und Abmessungen: 265 g (inkl. Batterien), 147 mm x 75 mm x 30 mm

Lieferumfang: Gerat mit Gummischutz im Koffer, mit Prifplatte und Zertifikat sowie
Batterien

Optionales Zubehor: Schnittstelle zum PC, portabler Drucker;

Kundenkalibrierung fir Sonderprodukte
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